
FICHE DE SOUSCRIPTION DES 
CARACTERISTIQUES D’ACHEMINEMENT 

Puissance ≤ à 36kVA 
 

USAGE PROFESSIONNEL 
(ex : SCI, SARL, Commune, GAEC, etc...) 

 

Document à retourner dûment complété à guichet-raccordement@es-seyssel.com 

 Adresse du site à raccorder 
 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

 Titulaire du contrat 

Nom, Prénom ou Raison Sociale  

 
Adresse de facturation 
 

  

Téléphone / Mobile  

E-mail  

SIRET & Code NAF (Usage professionnel)  

 

 Puissance souscrite 

 Monophasé (de 3 à 12 kVA)  Triphasé (de 6 à 36 kVA) 

Puissance de souscription* en kVA :   

 *choix de puissance pour du monophasé : 3kVA, 6 kVA, 9 kVA ou 12 kVA 

 *choix de puissance pour triphasé : 6 kVA, 9 kVA, 12 kVA, 15 kVA, 18 kVA, 24 kVA, 30 kVA ou 36 kVA 
 

 Options tarifaires   

 Option base 
 

 Option heures pleines / heures creuses : 
 Code Y : 22h-6h 

 Code E : 23h-7h 

 

 Choix du Fournisseur d’Électricité :  
(Liste des fournisseurs disponible sur le site www.energie-info.fr) 

Sans ce choix cette demande sera non recevable 
 

La demande de mise en service devra être effectuée par le fournisseur choisi auprès d’Énergie et Services de Seyssel (sans 
cela, aucune mise en service ne sera réalisée). 
 

 
 

 
 

 
Date et signature suivi de la mention "lu et approuvé" 

 
Pour plus de renseignements: www.es-seyssel.com ou par téléphone au 04 50 27 28 96 

 

mailto:guichet-raccordement@es-seyssel.com

